
Roetmeting met deeltjesteller. 

 

JLM Diesel Particulate Filter DPF cleaner / roetfilter reiniger kan om deze reden het 
verschil betekenen tussen een APK goedkeuring of APK afkeuring. JLM Diesel Roetfilter 
Reiniger reduceert de roet- en fijnstofuitstoot tot wel 25 procent. Dit betekent dat er 
minder roet in het roetfilter terecht komt waardoor de kans op verstopping kleiner wordt 
en de levensduur van het Diesel roetfilter toeneemt. De JLM Roetfilter reiniger  kan dus 
ook prima als preventief onderhoudsmiddel worden gebruikt. 

In combinatie met de Emission reduction treatment is de kans groot dat u door de 
roetmeting komt. 

 

Hoe gaat u te werk? 

 

Een week voor de keuring gebruikt u de JLM Roetfilter reiniger. Dit mengt u (eerst 
additief in de brandstoftank, daarna tanken) met ca 35L brandstof. 

Ca een uur rijden op de snelweg zodat het goed circuleert en mengt. 

Op de dag van de keuring gebruikt u de Emission reduction treatment. Dan moet het 
filter zo goed als schoon zijn. 

 
*Dit is een advies en kan niet gegarandeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oliehandel.nl/jlm-diesel-particulate-filter-cleaner
https://www.oliehandel.nl/jlm-diesel-emission-reduction-treatment-J02370-st
https://www.oliehandel.nl/jlm-diesel-particulate-filter-cleaner
https://www.oliehandel.nl/jlm-diesel-particulate-filter-cleaner

