
 
 
Tips voor goed en veilig gebruik van ACTICIDE® CMG                 
 
 
Lees VOOR het gebruik even aandachtig de veiligheid en gebruik tips door: 

• ACTICIDE® CMG is een chemisch middel, waarmee u VOORZICHTIG moet omgaan. 
• Vermijd elk huidcontact.     Bij huidcontact DIRECT met veel water en zeep wassen. 
• Houd de fles buiten het bereik van kinderen. 
• ACTICIDE® CMG kunt u het beste VOOR het tanken doseren voor betere verdeling in de tank. 
• Het product is met opgegeven dosering volledig veilig voor uw dieselmotor. 
• Draai ALLEEN dop van de DOSEERUNIT open en knijp langzaam en voorzichtig het reservoir vol. 
• Schenk het reservoir leeg in de tank en herhaal deze handeling tot juiste hoeveelheid is bereikt 
• Tank daarna verse diesel om materiaal goed in tank te verdelen. 

 
Wij adviseren bij sterke vervuiling, vooraf aan de dosering, zoveel mogelijk slijm/ vervuiling van de bodem weg te 
zuigen. De tank hoeft u niet volledig leeg te zuigen of schoon te maken. De 1e kill dosering ACTICIDE® CMG doet 
dit werk voor u. Het dieselfilter zal op den duur wel nog dode bacteriën opvangen. Vandaar dat wij aanraden een 
reserve filter mee te nemen. 
 
 
WAT te doseren als….. (Beoordeel het water in het voorfilter/ van tankbodem of waterzak) 
  
U  HELDER water aantreft……. 
Water is voeding voor de bacteriën 
en in dit heldere water kunnen al bacteriën 
aanwezig zijn, alleen nog  niet te zien.   

 
Verwijder eerst zoveel mogelijk water. 
Doseer EENMALIG 25  ml ACTICIDE® CMG / 100 L diesel. 
Vul daarna de tank.  
Bij elk volgende tankbeurt PREVENTIEF   25 ml ACTICIDE® CMG. 

 
TROEBEL water 
Diesel is troebel / wazig/ bevat vlokjes 
Diesel ruikt vreemd 
Uw tank heeft een bacterie besmetting  

 
Verwijder eerst zoveel mogelijk DRAB van de tankbodem.  
Doseer EENMALIG 50 ml ACTICIDE® CMG / 100 L diesel. 
Vul daarna de tank . 
Bij elke volgende tankbeurt PREVENTIEF 25 ml ACTICIDE® CMG. 

 
De motor sterk rookt.  
Het motorvermogen loopt sterk terug. 
De motor valt soms plotseling uit . 
Dieselfilter is verstopt met helder /kleurig of 
zwart slijm. 
Tank is STERK vervuild met bacteriën.  

 
Verwijder eerst zoveel mogelijk troebele diesel en bodem drab. 
Doseer 50 ml ACTICIDE® CMG per  100 Liter diesel 
Vul de tank en laat daarna motor even lopen. 
Het filter moet daarna nog wel een keer worden vervangen. Dit zijn de 
resterende dode bacteriën.   
Daarna PREVENTIEF 25 ml ACTICIDE® CMG / tankbeurt 

 
 
Ook in een minimaal gevulde dieseltank treedt bij wisselende temperaturen altijd condens op.  
Deze condens zal zich op de bodem verzamelen. Echter de lucht boven in de tank – die tijdens de stalling 
nauwelijks beweegt (lees ververst wordt) - zal steeds droger worden dus minder condens kunnen gaan vormen. 
Op een bepaald moment ontstaat er dus een soort droge lucht boven in de tank. Want het water op de bodem, 
kan, door de bovenliggende diesel(olie) laag zeer moeilijk (niet weer) verdampen.  
Nu is het dan van belang om dit bodem(condens) water enigszins te beschermen tegen bacterie groei.  
 
Door het gebruik van 50 ml ACTICIDE® CMG in uw minimaal gevulde dieseltank heeft u al voldoende 
bescherming tegen ongewenste bacteriegroei, mocht er toch condenswater gevormd worden.  
Hiermee voorkomt u op een eenvoudige manier de mogelijke diefstal van uw DURE, NIET VERZEKERDE diesel 
en tevens VOORKOMT u bacteriegroei in de tank. 
 
Wij hopen u nog tijdig gewaarschuwd te hebben. 
 
Heeft u nog vragen over het bacterieprobleem of hoe het aan te pakken, stel ze gerust via info@oliehandel.nl 
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